som tal vatten. Minimal miljopaverkan.

ABNET KAN ANVANDAS TILL

JORDBRUK OCH INDUSTRI

Aterstéller enkelt och effektivt hart nedsmutsade ytor och &r verksam pa ett skonsamt sétt.
Anpassat for manuell och maskinell tvatt och kan med foérdel anvéndas pa alla ytor och foremal

ABNET SEPARERAR
SMUTS GENOM
ATT AVLAGSNA

ELEKTROSTATISKA

LADDNINGAR.

* Laminat * Betong *Golv *Mobler * Pressening

* Traktorer * Maskiner *Tra * Rostfritt e Tradgardsmobler
* Fasader * Fordon * Tak * Balkonger * Maskinhallar

e Stallboxar * Plast * Krom ° Lagertalt * Grasklippare

* Trappor * Textilier * Avfettning °Inredning * Konstlader

TVATTANVISNING

Spad ABNET-koncentratet 1+9 med vatten. ABNET ar ej verksamt om medlet inte blandats med vatten.
Anpassa doseringen efter nedsmutsningsgrad, rekommenderat 5% for lattare rengdring, 10% for grovrengdring och
maximalt 20% for renovering. Overdosering ger ej béttre resultat. ABNET &r verksamt pé alla slags ytor, utan att

skada underlaget.

ARBETSSATT PA HARDA YTOR
MANUELL TVATT

Alla ytor kan tvattas manuellt. Spreja och torka.
Fasttorkad smuts; spreja, borsta och lat verka 1 minut. Spreja
igen, borsta och torka eller spola av.

HOGTRYCK

Forbehandla alla ytor som skall rengdras med lagtrycksspruta,
anvand respektive procentsats beroende pa nedsmutsnings-
grad. Spola av med hogtryck. Om hogtrycksmaskinen har
doseringsbehallare dosera 2-5% for basta resultat.

TAR EFFEKTIVT BORT:
Oljespill » Sot * Fett « Mogel » Alger  Avlagringar

ARBETSSATT PA TEXTILIER

TEXTILRENGORING

Forbehandla flackar pa textiler med ABNET-I6sning (1+9).
Bearbeta flacken med borste, torka rent med en ren torr trasa.
Eftertorka med en fuktig trasa. Kan kombineras med alla
tvattmedel.

Vid behov spreja och borsta med sma cirkelrorelser, lat

sedan verka i 10 min. Spreja igen, borsta och spola av under
rinnande vatten alternativt sug upp smutsen med en torr trasa
eller vattendammsugare.

TAR EFFEKTIVT BORT:
Kaffe « Olja ¢ Nikotin ¢ Blod ¢ Krita * Black ¢ Sot ¢ Gras

VIKTIGT ATT VETA

De rekommenderade doseringarna kan andras beroende pa nedsmutsningsgrad.

ABNET innehaller inga starka kemikalier eller blekningsmedel och ar darfér skonsamt mot naturen och alla typer av underlag.

OBSERVERA ATT ABNET AR ETT HOGKONCENTRAT OCH DARFOR EJ VERKNINGSBART OM MEDLET INTE BLANDAS MED VATTEN.

ABNET ér en farskvara som effektivt bryts ned av vatten inom tva manader. Blanda inte for stora doser da l6sningen forlorar verkningsgrad med tiden.
ABNETS djuprengoérande effekt pa alla typer av ytor gér att ABNET ersétter alla specialprodukter pa marknaden sasom rengéringsmedel, avfettningsmedel
och flackborttagningsmedel. ABNET verkar antistatiskt, neutraliserar dalig lukt och renoverar ytor.

Ovan egenskaper gor ABNET till ett av Europas snabbast véaxande varumarken.

HHFRANKSOLUTION

)-550 389 90 | www.franksolution.se | Org-nr: 556811-1354

Tel: +46(8



